
Mobil och flexibel vikarmskran med telfer för en ergonomsik lyfthantering 
Med frekventstyrt lyftdon för vikter upp till 100 kg 
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Mobichain™ – Är en produkt som kombinerar den mobila 

vikarmskranens smidighet med snabba, precisa och steglösa l 

yftrörelser via en integrerad Mechchain Pro. 

Med ställbar pelarhöjd, mobil eller fast montering,  

räckvidd på upp till 4 meter och med en lyftkapacitet på upp till  

100 kg är Mobichain en lämplig produkt för en hållbar hantering. 

 

Mobichain kombinerar funktion och ergonomi i en modern  

produktdesign anpassad för framtidens krav och behov. Lyft- och 

sänkrörelserna kontrolleras via en joystick som kan vara  

frihängande alternativt integreras i ett gripdon.  

 

Med mobil fotplatta eller utan 

Mobichain är den perfekta lösningen om man 

vill använda vikarmskranen mellan olika  

arbetsstationer. Genom att välja till en mobil 

fotplatta gör man detta möjligt, det enda som 

krävs för att göra förflyttningen är en manuell 

palltruck.  
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PRODUKTEGENSKAPER  

• Mobil lösning med frekvensstyrt lyftdon för mjuka steglösa lyft- och sänkrörelser  

• Hög precision i kombination med hög lyfthastighet  

• Kontroll via joystick  

• Kompakt, låg bygghöjd och tystgående  

• Enkelt flyttbar med manuell palltruck  

• Anslut till 230V vägguttag  

• Radiostyrning som tillval  
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1. Fast pelare (B Fix)  

2. Justerbar pelare (B, B+500)  

3. Inre svängarm  

4.  Yttre svängarm  
 
5.  Rotationsbegränsare (tillval 
 
6.  Parkings- och drivbroms  

7. Lyftkrok  

8.  Mobil fotplatta  

9. Mechchain  

10.  Kättingsamlare  

TEKNISK INFORMATION 

• Max. last [kg] 55 - 100 Max. svängarm räckvidd [mm] 2 000 - 4 000  

• Max. pelar längd [mm] 1 768 - 3 228  

• Slag [mm] 3 300 Spänning V 1 x 230V, N, PE  

• Spänning V 1 x 230V, N, PE  


