
 

AirHandle AHS - den ultimata tryckluftsdrivna lyften  för gods upp till 150 kg  

Singel cylinder för montage i travers, skensystem eller kran 

Lyftrörelsen regleras med hjälp av ett handtag med AirHandle styrning. Handtaget känner av vilken  

hastighet man vill köra upp/ner. Då handtaget inte används är lasten utbalanserad och kan enkelt höjas 

och sänkas genom att hålla direkt i godset. Det kan faktiskt inte bli smidigare. Med ett vakuumgripdon 

finns det endast en knapp att hålla reda på. Alla förreglingar och funktioner är inbyggda. Detta gör det 

mycket enkelt, säkert och mycket bekvämt för operatören. 

Lyftfunktion och gripdon kontrolleras av styrelektronik. Ett antal parametrar kan ställas in och justeras 

till det aktuella gripdonet och det som skall hanteras. Detta innebär att en AirHandle redan i sitt 

grundutförande har alla säkerhets– och kontrollfunktioner som behövs för säker och enkel hantering.  

 

Inställningar kan göras för upp till fyra olika verktyg, inställningarna anpassas till de olika verktygens 

egenskaper. Lyft– och sänkhastigheten kan justeras till den aktuella applikationen, för handtagskörning 

samt för körning i balansläge.  

HT Lyftsystem AB | +46 (0)8 511 873 02 | info@lyftsystem.se| www.lyftsystem.se 



 

Skivhantering blir mycket enkelt med AHS, då det går att ta direkt i objektet och då lyfta upp/ner. 

AirHandle AHS kan förses med vridmodul som då kan tilta samt rotera materialet. 

AirHandle AHS - tryckluftsdriven lyft för gods upp till 150 kg  

Cylinderlyft för upphängning i antingen travers, skensystem eller kran 

 

Då handtaget inte används är lasten utbalanserad och kan enkelt höjas och sänkas  

genom att hålla direkt i godset. Det kan faktiskt inte bli smidigare.  
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Hantering av långa träreglar går mycket smidigt med en AirHandle lyft. 

Man kan med fördel även använda olika typer av klämgripdon tillsammans med en AirHandle lyft. 
 
Här hanterar vi tegelpannor samt bastubänkar. 
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Man kan med fördel även använda olika typer av klämgripdon tillsammans med en AirHandle lyft.  

AirHandle AHS med vridmodul som möjliggör att man lyfter, tiltar samt rotera godset. 

Maxlast - 150kg 

Lyftrörelse - 800 / 1000 / 1200 

Drivtryck - Bar 

Elmatning - 1 fas 110-230VAC 

SPECIFIKATIONER AHS-150-8 / AHS-150-10 / AHS-150-12 

AirHandle AHS - tryckluftsdriven lyft för gods upp till 150 kg  

Cylinderlyft för upphängning i antingen travers, skensystem eller kran 

 

Då handtaget inte används är lasten utbalanserad och kan enkelt höjas och sänkas  

genom att hålla direkt i godset. Det kan faktiskt inte bli smidigare.  

Kontakta oss gärna så hjälper vi er att hitt rätt AirHandle lösning till er! 


