HT Lyftsystem

Mechlift Pro - mangsidig momentupptagande lyft
Mechlift finns i tva varianter, Mechlift Pro 100 och Mechlift 150.

Momentupptagande lyft upp till 1000 Nm

Pneumatisk Mechlift Pro™ ar en mangsidig
pneumatisk lyftmanipulator som passar for
manga typer av hanteringsldsningar for laster
upp till 150 kg. Monteras med fordel i ett skensystem.

Finns som elektrisk eller pneumatisk.

| sin 6vre infastning kan lyftaren vara fast eller roterbar,

och i den nedre delen finns flera varianter av verktygsinfastningar
att valja mellan, med eller utan rotation.

Vid verktygsinfastningen kan ett pneumatiskt gripverktyg och
dess kontrolldon enkelt integreras. Aven ett enkelt mekaniskt
verktyg ger en smidig och ergonomisk hantering.

Momentupptagande hjul i lyftpelaren mojliggdr belastning —
utanfor lyftarens lodrata lyftaxel.

Pelarlyftaren Mechlift Pro™ passar vdl i krdvande miljder dér krav pa hog driftsékerhet och
prestanda rader, som vid monteringsprocesser i fordonsindustrin. Lyftpelaren dr uppbyggd
av teleskoperande aluminiumprofiler som &r anodiserade och underhdllsfria.

Ovriga delar dr léttatkomliga for bade underhdall och inspektion.
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Mechlift Pro - mangsidig momentupptagande lyft
Mechlift finns i tva varianter, Mechlift Pro 100 och Mechlift 150.

Produktegenskaper
. Underlattar lyft och montering
. Lattmandvrerad och ergonomisk

. Integrerade sakerhetsfunktioner
. Flera pneumatikvarianter for anpassning till varje typ av hantering.

Utbalanserad 2-vikt
Hantering av en utbalanserad last;
med externt styrorgan valjs "Last” eller "Utan last”.

Utbalanserad 3-vikt Hantering av tva utbalanserade laster;
med externt styrorgan valjs "Last 1", “Last 2" eller "Utan last”.

Pilotstyrd (varierande vikter) En precis och smidig hantering av varierande laster med hjalp
av ett gashandtag eller en lastcell.

Sdnkfunktion
Samtliga pneumatikkonfigurationer kan valjas med sankfunktion for en kontrollerad sankro-
relse. Funktionsvillkor konfigureras av kunden, och beror av den specifika applikationen.

Automotive (AM)

Lasten vaxlas genom en bistabil ventil, dvs. lastvaxlingen sker med impulssignaler. For
andra pneumatikkonfigurationer, kontakta oss garnal!
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Mechlift ar uppbyggd kring teleskoperande aluminiumprofiler dessa ar anodiserade och darmed helt
underhallsfria.

Vanliga tillampningsomraden for Mechlift ar lyft- och hantering av rullar, platar, dorrar, fonster, samt
fordonsdetaljer.

Hantering av fonster med vakuumgripdon fran liggande till stdende eller tvart om.
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Mechlift Pro - mangsidig momentupptagande lyft
Mechlift finns i tva varianter, Mechlift Pro 100 och Mechlift 150.

Exempel pa mandéverpanelen pa en Mechlift.

Engagemang Effektivitet Ergonomi Ekonomi
Viinvolverar oss Vi jobbar rationellt Vi anpassar l6sningar Vi skraddarsyr en
i ert arbete och er med er och ser till att som samspelar bra ergonomisk 6sning till
verksamhet for att ni ska kunna jobba mellan manniska, er som ar bade |att-
komma fram till den effektivt och arbetsuppgifter och hanterlig och
basta l6sningen for produktivt. den omgivande kostnadseffektiv.
juster. miljon.

Hittade du inte vad du sokte?

Kontakta oss garna sa loser vi det!

HT Lyftsystem forbehaller sig ratten att andra produktinformation utan féregaende meddelande.
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