
Hydrauliska Pallyftare 

Pallyftare som hanterar gods till en önskad arbetshöjd om 970 mm. Pallyften har fritt ben- och 

fotutrymme från tre sidor vilket ger en överlägsen åtkomlighet och gör arbetet smidigt. 

En pall eller container kan placeras direkt på Pallyftaren med pallvagn eller truck. TSL-modellen 

har en lägsta höjd om 70 mm. Pallyftaren typ TSLN har en steglös lutningsfunktion och kan lutas 

40° åt vänster eller höger. Detta underlättar för operatören eftersom det skapas ett ”ergonomiskt 

fönster” där sträckrörelser kan undvikas samtidigt som det ger en utmärkt överblick av lastens in-

nehåll. 

Pallyftaren är utformad för optimal arbetsergonomi. Inget fothinder på tre sidor medger för ope-

ratören att komma närmare godset vid lastning och lossning. Det finns möjlighet till unika kund-

anpassningar, har vi ett mycket stort urval som med stor flexibilitet möjliggör en optimal lösning. 

Pallyftare  Lägsta höjd   Slaglängd   Högsta höjd Längd    Bredd          Lyfttid 

TSL750  70 mm      900 mm    970 mm  1245mm    850mm     13 sek 

TSLN750  70 mm     900 mm    970 mm  1245mm       850mm     13 sek    

TSLN750   tilt 40°  

Till vänster pallyftare TSL och till höger TSLN med Tilt 40° både åt höger och vänster.  

Lyfthöjd från 70 mm upp till 970 mm.  
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Hydrauliska Pallyftare - TSL 750 

Produktegenskapare 

• Lastkapaciteter upp till 1500 kg. 

• Kundpassningar – kundunika gafflar offereras på begäran. 

• God åtkomlighet från tre sidor. 

• Uppfyller EU-normen SS-EN 1570-1 - CE-märkt. 

• 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmans grepp. 

• IP54 godkänt elsystem. 

• Överbelastningsskydd. 

• Justerbar och högkänslig skyddsram på gaffelns samtliga utsidor. 

• Pallyftarna är utrustade med elektriska slangbrottsventiler TSL/TSE saknar service spärrar. 

• Underhållsfria lager. 

• PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov. 

• Användarmanual på 20 olika språk. 
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