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Batteriet  
För att möjliggöra kontinuerlig användning av lyften, utan avbrott för batteriladdning kan både PRX- och DC-
vagnar utrustas med två eller flera batterienheter. Lyften drivs då av en batterienhet medan den andra laddas. 
Flera vagnar kan även dela en gemensam batteripool, där två eller fler vagnar använder flera batterienheter 
tillsammans för ökad flexibilitet och effektivitet. Vid måttliga lyftbehov behövs ofta inget stort batteri, och det 
kan därför vara både enklare och mer praktiskt att använda två mindre batterier.  
 
Laddstation och Ergoswap  
Batterienheten kan placeras direkt på golvet eller på en bänk, men för en mer organiserad, platsbesparande 
och ergonomisk laddningsplats erbjuder vi en laddstation för vertikal montering, exempelvis på vägg. 
Batterihanteringen kallas Ergoswap, och används både för att sätta in och låsa batteriet i vagnen med samma 
rörelse. Samma hantering används också i laddstationen för att enkelt sätta i, ta bort och låsa batteriet under 
laddning.  
 
Laddstation 
Laddstationen är utrustad med en hylla för batterienheten. Hyllan har integrerad Ergoswap samt ett fäste för 
vertikal montering, exempelvis på vägg. Ovanför batterihyllan finns en separat hylla för placering av laddaren.  
 
Enkel hantering 

· Ta bort batteriet från vagnen med Ergoswap 

· Placera batteriet i laddningsstationen, den vertikala designen sparar plats. 

· 1.5A/4A: Anslut laddkabeln till batteriet, starta laddningen med ON/OFF knappen. 

· När laddningen är klar: koppla ur laddaren och placera sladden på den medföljande hyllan. 

· Sätt tillbaka batteriet i vagnen, arbetet kan fortsätta utan avbrott. 

Laddstation för fristående laddning av styrenheter till lyftvagnar  
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Station för smidig och fristående batteriladdning  

 
Laddstationen är utformad för att underlätta det dagliga arbetet, förbättra ergonomin, ge en organiserad 
arbetsyta och minska driftstopp, en smart investering i effektivitet och arbetsmiljö. 

220446 
Laddstation smal version med standardhylla. 
Station dimensionerad för batterienheter 7,5 Ah, 12 Ah AGM och 10 Ah LiFePO4. 
Hylla dimensionerad för laddare 1,5 A (standard). 

220447 
Laddstation bred version med standardhylla. 
Station dimensionerad för batterienheter 17 Ah. 
Hylla dimensionerad för laddare 1,5 A (standard). 

220656 
Laddstation bred version med standardhylla. 
Station dimensionerad för batterienheter 17 Ah. 
Hylla dimensionerad för laddare. 

Borrmall 
För alla modeller av laddstationer 


